Opsluitband 80x200mm
in beton
Fundering uitbreiden

estaande

instroomput
verbeteren
Zie detail

Bestaande molgoot
vrijmaken van beplantingen en herstellen q’&g\

‘verbeteren instroomput”

o

Nieuw in het werk

te metselen instroomput

met rooster, exacte locatie

en afm. in het werk te bepalen
i.v.m. bomen/wortels

Incl. 2x afzetpaal

Vlakke stormkolk

-
Drempel:
Exacte locatie in het werk te bepalen \
- doorsteek maken naar B

achterliggend terrein
- grond naast drempel ophogen

Vakantiewoning
‘Groneschild’

18B/1
d Vakantiewoning

=
S Y 1YY
T T T e
Ve e
Yy

18B
et IT T (4|
P—t—pPp— T

o}

Bestrating met omgekeerd dakprofiel aanbrengen,

dat

et water uitkomt bij de Paulsbron

Twee stormkolken op laagste punt
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(onder woningpeil)

Achterzijde stormkolken opsluitband 80x00mm’
9

met 50mm zicht plaatsen
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/ Berm verhogen tot
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Berm verhogen tot
bovenzijde drempel? -

X

Instroomput incl. zandvang

I

zie principeBetail ‘opvangputten’

+

X

i i A J
aansluiten op nieuw regenwaterriool.

Twee kolken laten afwateren via Paulusbron ¢
Exacte locatie/hoogte nader te bepalen. A L5

Hoo%)\es in het werk te bepalen, zo aanbrengen
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- Straatbakstenen, keiformaat in

- Straatbakstenen, keiformaat in

- Straatbakstenen, dikformaat in

- Betonstraatstenen, keiformaat in halfsteensverband, kleur: grijs
- Trottoirtegels 300x300x60mm, kleur: grijs

- Grasbetontegels 600x400x120mm, kleur: grijs

- Gras

- Heesters, met code
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© \ = = - Nieuwe situatie
\ A x/?
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- Bodembedekkers, met code

- Herstraten

- Buis gevaarlijke inhoud Defensie (Eis voorzorgsmaatregel)

- Waterbuffer

- RWS-band 115/225x250mm

- Geleideband 70/200x250mm

- Opsluitband 80x200mm

- Opsluitband 200x250mm
- Busperron Band 18 435x335x1000mm (deels nieuw en deels hergebruik)
- Verloopband 70/200x250mm - 200x250mm

- Verloopband 70/200x250mm - 130/150x250mm

- Eindverloopband 115/225x250mm

- Inritverloopband (RWS) 190/225x160mm

- Verloopband 70/200x250mm - 180/200x250mm (in het werk te zagen naar RWS)
- Afzetpaal (nabij kruising Wilhelminastraat - Julianastraat)

- Stormkolk (met holling, tenzij anders aangegeven)

- Straatkolk

- Instroomput

- Nieuwe putrand mef deksel

- Uitstroomvoorziening

- Bestaande lichtmast

- Nieuw te planten boom, mef code

- Bestaande boom

Bodembedekkers:

Code Soorf Aantal potmaat
GRo Geranium "Rozanne” Fst/m2 pot P9
Co Cotoneaster dammeri Fst/m2 pot P9
Heesters:

SyC Symphoricarpos chenaultii "Hancock”  3st/m2 pot P9
Bomen

Code Soorf Boommaat

LiT Liriodendron Tulipifera 14-16

usz Ulnus “San Zanobi” 14-16

NyS Nissa sylvatica 14-16

LiS Liquidambar styraciflua “Worplesdon” 14-16

TiT Tilia Tomentosa “Doornik” 14-16

Gib Ginkgo biloba 14-16

elleboogverband, kleur: rood-bruin
halfsteensverband, kleur: rood-bruin

halfsteensverband, kleur: rood-bruin
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Blad 2 || Blad 3

4.0 |04-02-2025| BJ RVDF | RVDF | Behorende bij bestek 23021-CT-C01

3.0 |22-11-2024| BJ RVDF | RVDF | Behorende bij bestek 23021-CT-C01

2.0 [15-10-2024| BJ RVDF | RVDF | Opmerkingen n.a.v. email d.d. 25-09-2024
1.0 |27-06-2024, BJ RVDF | RVDF
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